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ETA Dania

ETA-Danmark A/S

Goteborg Plads 1

DK-2150 Nordhavn

Tel. +45 74 24 59 00
Fax+4572245904

Internet www.etadenmark.dk

Zatwierdzono i certyfikowano zgodnie z art. 29 Cztonek EOTA
Dyrektywy ( UE) Nr 305/2011 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011

Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0156 z dnia 18 grudnia 2015

I. Cze$¢ ogblna

Jednostka ds. Oceny Technicznej wystawiajaca Europejska Ocene Techniczng zgodnie z art. 29

Dyrektywy ( UE) Nr 305/2011: ETA-Danmark A/S

Nazwa handlowa produktu budowlanego:

Rodzina produktow, do ktérej nalezy powyzszy
produkt budowlany:

Producent:

Zaktad produkcyjny:

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera:

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostafa
wystawiona zgodnie z Dyrektywa (UE) Nr
305/2011, w oparciu o:

Niniejsza wersja zastepuje:

Mira 4400 Multicoat Watertight Covering kit
(Zestaw do wodoszczelnego pokrycia scian i
podiég)

Ptynny zestaw do wodoszczelnego pokrycia Scian
i podtég w pomieszczeniach mokrych.

Mira Byggeprodukter A/S
Egegaardsvej 2

DK-4621 Gadstrup

Tel. +45 46 19 19 46
Telefax +45 46 19 20 21
Internet www.mira.eu.com

Mira Byggeprodukter A/S
Egegaardsvej 2
DK-4621 Gadstrup

10 stron wigcznie z 2 zatgcznikami, ktore
stanowig integralng cze$¢ dokumentu.

Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Technicznej
ETAG Nr 022 Wodoszczelne pokrycie Scian i
podtdg w pomieszczeniach mokrych, Cze$¢ I
Ptynne pokrycia z nawierzchnig i bez , Wydanie
kwieciert 2007, uzywana jako Europejska Ocena
Techniczna (EAD)

Europejskg Ocene Techniczng o tym samym
numerze wystawiong dnia 7 lipca 2014
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Tlumaczenie Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki powinno w petni odpowiadaé
wystawionemu oryginalnemu dokumentowi i by¢ okreslone jako takie.

Kopie Europejskiej Oceny Technicznej wigcznie z przekazem drogg elektroniczng ( z wyjgtkiem
wymienionych powyzej poufnych anekséw) powinny zawiera¢ cato$¢ dokumentu. Jednakze, za zgoda
Jednostki ds. Oceny Technicznej, mozliwe jest sporzadzenie kopii jej czesci . W takim przypadku kopia
powinna byc¢ okreslona jako taka.
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Il. Szczegotowa Czes¢ Europejskiej Oceny Technicznej
1. Opis techniczny produktu i zastosowanie

Opis techniczny produktu

Ogélnie

Mira 4400 Multicoat jest ptynnym jednosktadnikowym zestawem membranowym, ktoéry stuzy
jako wodoszczelne pokrycie do mokrych podtég i $cian pod nawierzchnia.

Zestaw skfada sie z nastepujgcych skfadnikéw:

Podkiad

Mira 4410 Vapourstop, preparat stanowigcy ochrone przeciwwilgociowa, zawierajgcy dyspersjg
polimeréw do stosowania na podifozach wrazliwych na wilgoé. Mira 4410 Vapourstop ma
dodatkowe zadanie w zestawie tj. znacznie ogranicza przenikanie pary wodnej.

Membrana
Membrana to system jednoskfadnikowy skfadajgcy sie z ptynnej membrany na bazie dyspersji
polimeréw Mira 4410 Vapourstop.

Wzmocnienie

Do wzmochnienia stuzy Mira 4526 safecoat strimmel, elastyczna tama spajajaca, stosowana do
wypetniania peknie¢ i tgczent lub mira safecoat fiberdug oraz mira 4564 seal band, tasma
samoprzylepna stosowana w miejscu potgczenia podtogi i Sciany, w narozach ( mira seal corner)
oraz w miejscach przepustéw rurowych ( mira seal manchet).Do zabezpieczania przeptywdéw w
podiodze stosuje sie samoprzylepny kotnierz mira 4550 seal manchet, a takze mira 4592 seal
manchet, mira 4596 seal manchet oraz mira 4594 seal manchet. Wzmocnieniem nie pokrywa sie
catej podtogi czy $cian, jedynie miejsca tgczen, naroza i miejsca wokét odptywéw podtogowych.

Dodatkowo zestaw jest wyposazony w mate mira 4500 Vapour Mat, ktérg zaktada sie pomiedzy
dwoma warstwami ptynnej membrany. Mata dodatkowo wzmacnia paroszczelnosé zestawu.

Kleje
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna obejmuje nastepujace kleje:
Mira z-fix excellent, Mira 3110 Unifix oraz Mira 3130 Superfix
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Zestaw

Zestaw jest skonstruowany w nastepujacy sposéb:

- warstwa min. 100 g/m* Mira 4410 Vapourstop ( tylko gdy potrzebna jest dodatkowa zapora
przeciwwilgociowa w zaleznosci od podtoza i wymaganych charakterystyk);

- wzmocnienia wewnetrznych i zewnetrznych naroznikéw, faczen czy szczelin w podiozu, wokét
przepustéw rurowych, odptywéw podiogowych oraz wzdtuz przejé¢ poditoga/scian, tak jak
opisano w punkcie ,,Wzmochienie”;

- min. 1000 g/m2 Mira 4400 Multicoat rozprowadzonego réwno na powierzchni co najmniej
dwukrotnie;

- jesli zachodzi taka potrzeba, zakiada sie mate paroszczelng Mira 4500 Vapour Mat pomigdzy
dwiema warstwami Mira 4400 Multicoat;

- warstwa pytek ceramicznych przyklejona do zestawu za pomocy kleju do plytek na bazie
cementu ( Mira z-fix excellent, Mira 3110 Unifix lub Mira 3130 Superfix);

Nalezy podkresli¢, ze powyzsza ilo$¢ zestawu Mira 4400 odpowiada mokrej warstwie o grubosci
0,6 mm a suchej warstwie o grubosci 0,45 mm ( patrz paragraf 3.7).

2. Specyfikacja zastosowania zgodnie z obowiazujgcym Europejskim Dokumentem Oceny.
Zastosowanie zestawu jest nastepujgce:

1. Wodoszczelne pokrycie do stosowania pod nawierzchnig, zazwyczaj w postaci ptytek, na
podtozach z ptyt gipsowych lub betonu tj. podifozach wrazliwych na wilgo¢, ktére sg
elastyczne, majg taczenia i sg podatne na pekanie.

Zestaw mozna stosowac z nastepujgcymi typami kanatow:
Okragte i prostokgtne kanaly wykonane ze stali nierdzewnej lub plastiku typu PE z
wywinietym brzegiem do montowania membrany, obejma lub kotnierzem.

2. Do stosowania w pomieszczeniach, gdzie ptynny zestaw nie jest narazony na temperatury ( tj.
temperature struktury) ponizej 5°C i powyzej 40°C, w nastepujacych warunkach:
- Powierzchnie podtég i scian rzadko narazone na bezposredni kontakt z woda np. znajdujgce
sie w doé¢ duzej odlegtosci od prysznica lub wanny.
- Powierzchnie podtég i $cian znajdujgce sie w strefach prysznicéw lub wokdt wanien,
uzywanych do kapieli kilka razy dziennie np. w typowych mieszkaniach, domach
wielorodzinnych i hotelach.
- Powierzchnie podtdg i $cian narazone na bezposredni kontakt z wodg, ktéry wystepuje
znacznie czesciej i przez diuiszy czas niz zazwyczaj przyjmuje sie dla mieszkah np. w
publicznych pomieszczeniach mokrych, szkotach i obiektach sportowych.
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Przepisy zawarte w niniejsze Europejskiej Ocenie Technicznej opierajg sie na zatoZzeniu, ze
oczekiwany okres uzytkowania zestawu wynosi 25 lat .

Wskazan dotyczacych okresu uzytkowania nie mozna interpretowaé jako gwarancji udzielanej
przez producenta lub Jednostke ds. Oceny, a jedynie jako $rodka wyboru wiasciwego produktu w
odniesieniu do ekonomicznie uzasadnionego przewidywanego okresu uzytkowania.
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3. Wiasciwosci produktu oraz metody stosowane do ich oceny

Wiasciwosci

Ocena wtasciwosci

3.2

3.3

Bezpieczenistwo w przypadku pozaru
(BWR2), Reakcja na ogien

Higiena, zdrowie i Srodowisko ( BWR3)

Substancje niebezpieczne

Przenikalnos¢ pary

Odpornos¢ na wilgo¢
Wodoszczelnosé

Zdolnos¢ do wypetniania pekniec

Wytrzymatosé spoiny

Odpornos¢ na zarysowanie

Zdolnos$¢ do wypetniania potaczen

Wodoszczelnoé¢ i przesigkanie

Euroklasa F

Zestaw nie zawiera / nie uwalnia substancji
niebezpiecznych, wyszczegbéinionych w TR 034 z
marca 2012%)

Patrz: Zatgcznik 1

Wodoszczelny wedtug EN 14891
Kategoria oceny 1: Szerokos¢ szczeliny 0,4 mm

Mira 4400 Multicoat i nastepujgce kleje do plytek:
Mira z-fix excellent, Mira 3110 Unifix i Mira 3130
Superfix na podfozu betonowym wszystkie sg
zgodne z

Kategorig oceny 2: Wytrzymatos$¢ spoiny >0,5 MPa

Mira 4400 Multicoat i nastepujgce kleje do ptytek:
Mira z-fix excellent, Mira 3110 Unifix i Mira 3130
Superfix na podfozu z ptyt gipsowych **) wszystkie
sg zgodne z

Kategorig oceny 1: Wytrzymatos$¢ spoiny >0,3 MPa

Nie okreslono

Mira 4400 Multicoat z Mira Safecoat lub Mira Seal
Band sg zgodne z Kategorig oceny 2: Wodoszczelne

Mira 4400 Multicoat z podktadem lub bez oraz Mira
Safecoat, Mira Seal Band i kotnierz do odptywoéw
podtogowych Mira ***)

sg zgodne z Kategorig oceny 2: Wodoszczelne

-
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Wtasciwosci Ocena wiasciwosci

3.7 | Powigzane ze sobg aspekty trwatosci i
uzytecznosci
Wytrzymatos¢ na temperature Kategorig oceny 2: Wytrzymatos$¢ spoiny > 0,5 MPa
Odporno$é na wode Kategorig oceny 2: Wytrzymatos¢ spoiny >0,5 MPa
Odpornoé¢ na zasadowos¢ Dwie warstwy Mira 4400 Multicoat z Mira 4500

Vapourmat sg zgodne z
Kategorig oceny 1: Wytrzymatos¢ spoiny > 0,3 MPa

Dwie warstwy Mira 4400 Multicoat s3 zgodne z
Kategorig oceny 2: Wytrzymatos¢ spoiny >0,5 MPa

Naprawialnos¢ Naprawialne

Grubosé Wymagany ciezar membrany Mira 4400 Multicoat
(mokrej) wynosi 1,60 kg/m” pr. mm wymaganej
grubosci warstwy.

Minimalna grubos$¢ membrany dla mokrej powfoki
powinna wynosi¢ 0,6 mm co odpowiada grubosci
suchej powtoki wynoszacej 0,45 mm.

Zastosowanie Przydatna

Zréwnowazone zuzycie zasobow | Nie okreslono
naturalnych

*) Wedtug http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal /dangsub/dangmain.htm
Opracz specjalnych klauzuli dotyczacych niebezpiecznych substanciji zawartych w Europejskiej Ocenie
Technicznej, moga istnie¢ inne wymagania dotyczace produktow z tej grupy ( np. w transponowanym
ustawodawstwie  europejskim i prawach krajowych, przepisach i postanowieniach
administracyjnych). W celu wypetnienia postanowien Dyrektywy UE w sprawie wyrobdw
budowlanych, wymagania te muszg zostac spetnione tam gdzie maja one zastosowanie.

**) Ocena przydatnosci uzytkowej zestawu zastosowanego na opisanych ogodlnie ptytach opiera sie
na tescie nastepujgcych podtozy oprdcz betonu zgodnie z EN 1323; gipsowa ptyta typu H zgodnie z EN
520

**%) Zgodnie z postanowieniami ETAG 022 cze$¢ | - Zatgcznik A, zestaw zostat przetestowany na
trzech typach odptywéw podtogowych: dwdch okraglych odptywach, jednym zrobionym ze stali
nierdzewnej z wywinieta krawedzig i z membrang, drugim wykonanym z plastiku typu PP z obejma
typu KL/150, i dwéch prostokgtnych odptywach wykonanych ze stali nierdzewnej z wywinietg
krawedzig do instalacji w konstrukcji podtogowej na bazie drewna.

F
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3.9 Aspekty zwigzane z przydatnoscia uzytkowa produktu

Europejska Ocena Techniczna jest wystawiana dla produktu na podstawie przyjetych danych /
informacji, ztozonych w ETA- Danmark, ktéra okresla oceniany produkt. Zmiany w produkcie lub
procesie produkcji, w wyniku ktorych ztozone dane/ informacje beda nieprawidtowe, nalezy zgtosi¢
do ETA- Danmark przed wprowadzeniem tych zmian. ETA-Danmark podejmie decyzje czy takie
zmiany majg wptyw na Europejskg Ocene Techniczng i w konsekwencji na waznos¢ oznakowanie CE
w oparciu o Europejskg Ocene Techniczng i jesli tak, to czy dalsza ocena lub poprawki do Oceny beda
konieczne.

Przydatnos¢ uzytkowa membrany wodoszczelnej wynika z charakterystycznych wartosci i kategorii.

Nalezy rozwazy¢ dodatkowe oswiadczenie producenta w dokumentacji MDT dotyczace konstrukcji i
zastosowania wodoszczelnego systemu montowania pod nawierzchnig dla pokry¢ podtég i Scian
pomieszczen mokrych.

Warunkiem przydatnosci uzytkowej membrany jest uwzglednienie nastepujgcych kwestii:

- montaz przy uzyciu jedynie sktadnikéw nalezgcych do zestawu;

- montaz przy pomocy wymaganych narzedzi i srodkéw pomocniczych z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci w czasie montazu;

- zapewnienie czystej i wtasciwie przygotowanej powierzchni podioza;

- kontrola w trakcie i po zakonczeniu montazu wodoszczelnej membrany oraz dokumentacja
wynikéw.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych gospodarowania odpadami.

Producent odpowiada za poinformowanie wszystkich osdb stosujgcych zestaw o specjalnych
warunkach zawartych w Europejskiej Ocenie Technicznej i jawnych czesciach dokumentacji MDT
ztozonymi do niniejszej Oceny.
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4.Atesty i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych (AVPC)

4.1 System AVPC

Zgodnie z decyzjg 2003/655/EC Komisji Europejskiej, w brzmieniu zmienionym, system(y) oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych ( patrz: zatgcznik V do Dyrektyw (UE) Nr 305/2011)
WYyNosi 2+.

Nie okredlono odpornosci na dziatanie ognia w zwigzku z czym Decyzja 203/655/EC Komisji
Europejskiej w odniesieniu do reakcji na ogien jest nieistotna.

5.Dane techniczne konieczne do wdrozenia systemu AVPC jak przewidziano w obowigzujacych
Europejskim Dokumencie Oceny ( EAD).

Dane techniczne konieczne do wdrozenia systemu AVPC znajdujg sie w planie kontroli ztozonym w
ETA-Danmark, przed oznakowaniem CE.



Wystawiono w Kopenhadze dnia 18 grudnia 2015 r.
Thomasz Bruun, Dyrektor zarzadzajgcy, ETA-Danmark, podpis nieczytelny
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Przenikalnos¢ pary

Wykonano szereg badan z r6zng iloscig podktadu i membrany w réznych zastosowaniach.
Ponizsza tabela ilustruje rézne badane kombinacje i otrzymane wartosci:

Prébka

2 x 500 g 4400 Multicoat
( Grubos$¢ réwnowazna
warstwy = 0,6 mm)

mokrej

2 x 800 g 4400 Multicoat
( Grubo$¢ réwnowazna
warstwy = 1 mm)

mokrej

1x 200 g 4410 Vapoustop +
2 x 500 g 4400 Multicoat

2 x 150 g 4410 Vapourstop +
2 x 500 g 4400 Multicoat

2 x 200 g 4410 Vapourstop +
2 x 500 g 4400 Multicoat

1x 200 g 4410 Vapourstop +
3 x 535 g 4400 Multicoat

2 x 200 g 4410 Vapourstop +
2 x 500 g 4400 Multicoat

2 x 800 g 4400 Multicoat

1x 100 g 4410 Vapourstop +
2 x 500 g 4400 Multicoat

2 x 500 g 4400 Multicoat +
4500 Mira Vapoumat
1 x 500 4400 Multicoat

ZF
[Gpa s m®/kg

35

52

134

183

257

122

138

28

95

441

Warunki badania

Tkomora 23°C
RFkubek 93%
RFisiiors 50%

Tkomora 23°C
RFkubek 93%
RFkomora 50%

Tkomora 23°C
RFyupek 93%
RFkomora 50%

Tkomora 23°C
RFkubek 93%
RFkomora 50%

chmora 23°C
RI:kubek 93%
RFkomora 50%

Tkomora 23°C
RFyupex 93%
RFkomora 50%

Tkomora 23°C
RFyubex 100%
RFkomora 75%

Tkomora 23°C
RFyuber 100%
RFkomora 75%

Tkomora 23°C
RFeubek 100%
RFkomora 75%

Tkomora 23°C
RFyubek 100%
RFkomora 75%

Ekwiwalent Z,

[s/m]

255.500

379600

978.200

1.335.900

1.876.100

890.600

1.007.400

210.500

694.100

3.230.000

Ekwiwalent Sy

6,8

10,1

26,1

35,7

50,1

23,8

26,9

5,6

18,5

86,1

[m]

=
— %



Uwaga! Ostatnie 4 wartosci sg testowane w zmiennych warunkach klimatycznych co odpowiada
wymaganiom testowym w szwedzkim prawie.

Mira 4400 Multicoat zestaw do wodoszczelnego Zatgcznik 1
pokrycia $cian i podtdg Europejskiej Oceny Technicznej
Charakterystyka przenikania pary ETA-09/0156
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~ Mira Safe Coat or
Wodoszezelne pokrycie Mira 4400 | Mﬁ;ﬁ Seal Band
Mira 4410 jesli zachodzi 1aka potrzeba

Uwaga ! Jesli konieczne bedzie zastosowanie maty Mira4500 Vapourstop , nalezy jg zatozy¢ pomiedzy
dwoma warstwami Mira 4400 Mira Multicoat.

Mira 4400 Multicoat zestaw do wodoszczelnego Zatacznik 1
pokrycia $cian i podiég Europejskiej Oceny Technicznej
Zasada budowy zestawu ETA-09/0156

Poswiadczam zgodno$¢ ttumaczenia na jezyk polski z okazanym mi oryginalnym dokumentem w

jezyku angielskim.
Ttumacz przysiegly lwona Kotula .
Rybnik, dn. 4 kwietnia 2016 , CLINGWISTA

Rep. 58/2016 mgr Fwona Kotula
‘ // <% 44-200 Rybnik, ul, Miyriska 50/2

= Tel, 032/422-14-40
NIP 642-116-22-00 Regon 273175222




